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INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA W
TRAKCIE PRZEBUDOWY -

OPRACOWANIE:

STAN DESIGN
ul. Piaskowa 4a/2a, 11-700 Mrągowo

kom. +48 513 647 275

ADRES:

ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok
woj. podlaskie

ZAMAWIAJĄCY:

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki
w Białymstoku

ul. Elektryczna 12,
15-080 Białystok

TEATR DRAMATYCZNY
IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI



1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora
- Dokumentacja fotograϐiczna
- Dane pomiarowe uzyskane w procesie skaningu laserowego (chmura punktów)
- Przeglądarka chmur punktów

2. Przedmiot opracowania:
 

 Przedmiotem opracowania jest cyfrowa inwentaryzacja architektoniczna budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra
Węgierki, zlokalizowanego przy ulicy Elektrycznej 12 w Białymstoku.

Opis przedmiotu opracowania:

 "Teatr usytuowany w centrum miasta, w pobliżu  zespołu  pałacowo-parkowego Branickich, w rozwidleniu ulicy J. K.
Branickiego i A. Mickiewicza, na terenie parku miejskiego. Elewacją frontową skierowany na pn.-zach., elewacja tylna graniczy z
ul. Elektryczną. Modernizm/ funkcjonalizm.

Założony na planie prostokąta z półkoliście zamkniętą częścią sceniczną od pd.-wsch. i dwoma półkolistymi w rzucie ryzalitami
mieszczącymi klatki schodowe, przylegającymi symetrycznie do elewacji bocznych przy fasadzie budynku (1938); część  tylna
rozbudowana o prostokątne w rzucie dobudówki  (1989). Widownia z półkoliście  ukształtowaną galerią  ujęta  jest z  obu  stron
korytarzami; wokół  sceny  umieszczono  garderoby. Zwarta bryła od frontu poprzedzona jest monumentalnymi schodami
wiodącymi do trzech otworów  wejściowych i  do  westybulu w  dolnej  kondygnacji i  foyer  na  piętrze, doświetlonym  dużymi
oknami. Po obu stronach część  frontową budynku  ϐlankują  półkoliste w  rzucie, przeszklone na wysokości  dwóch  kondygnacji
klatki schodowe. Dwukondygnacyjny, podpiwniczony korpus główny nakryty jest płaskim dachem. Część sceniczna od pd.-wsch.
półkoliście  zamknięta, w dwóch  dolnych  kondygnacjach  przepruta  oknami, wyżej  cofnięta  i  wywyższona, ujęta przyporami.
Murowany z cegły, tynkowany. Elewacja frontowa dwukondygnacyjna, poprzedzona wysokimi schodami, trójosiowa w  dolnej
kondygnacji z dwuskrzydłowymi, przeszklonymi drzwiami na osiach. Górną pięcioosiową kondygnację wyznaczają wysokie okna.
Nad oknami pięć  prostokątnych  płycin  pokrytych  malowanymi  graϐicznie  na  czarnym  tle  postaciami  muz  ukazanych  z
atrybutami."

Źródło: https://zabytek.pl/pl/obiekty/bialystok-teatr-dramatyczny-im-aleksandra-wegierki
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Źródło: https://www.theatre-architecture.eu/pl/db/?theatreId=297
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ZAMAWIAJĄCY: ADRES INWESTYCJI:

ul. Elektryczna 12 15-080 Białystok

NR:

FORMAT:

I.1

A1
SKALA: DATA:

1:100 20.11.2023

Elewacje

OPRACOWANIE:

NAZWA:

Elewacja frontowa - północno-zachodnia 1:100

Elewacja tylna - południowo-wschodnia 1:100
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INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA W TRAKCIE PRZEBUDOWY -
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OPRACOWANIE:
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1 597,47 m²

Uwagi:
- z uwagi na to, że w dniu skanowania budynek był w trakcie prac budowlanych, wszytkie przegrody budowlane uwzględniają tynki
- wysokość okien mierzona w odniesieniu do poziomu ±0.00
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Legenda:

 wejście do budynku 

 spadek posadzki

 spadek sufitu

 spadek dachu

 otwór w posadzce
 
 otwór w suficie

Rzut poziomu 0 1:100
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widoczna w dniu
skanowania

Przekrój A-A 1:50


	Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
	Teatr Dramatyczny w Białymstoku
	01 Strona tytułowa
	03 Opis techniczny
	I.1 Elewacje
	I.4 Rzut poziomu 0
	I.8 Przekrój A-A



